Wykrywacz gazu CG- 15 jest urzadzeniem przenosnym, zasilanym z
akumulatoréw przeznaczonym do wykrywania i kontroli miejsc nieszczelnosci
instalacji gazowej. Po zataczeniu nastepuje automatyczne zerowanie oraz kontrola
obwodu pomiarowego. Funkcja automatycznego zerowania po zataczeniu umozliwia
dostosowanie sie do tfa celem zniwelowania wptywu czynnikéw zaktdcajgcych.
Urzadzenie moze pracowac w dwoch niezaleznych trybach: normalnym (domysiny
po wiaczeniu) oraz regulowanej czutosci.

Dane techniczne:
zastosowany sensor: potprzewodnikowy;
rodzaj pomiaru: ciggty dyfuzyjny;
wykrywane gazy: metan, propan, izobutan, LGP;
wykrywane opary: benzyna, alkohol, rozpuszczalniki;
zakresy pomiarowe: | ~1% DGP, Il ~10% DGP;
sonda pomiarowa: koncowka plastikowa (@21 mm), ruchoma, umieszczona na
teleskopie (dt.max ~ 70 cm) lub koAcowka metalowa (@12 mm)
umieszczona na gietkim peszlu;
\ sygnalizacja (wykrycia i nagtego wzrostu stezenia gazu, przekroczenia progéw
i 1 alarmowych oraz uszkodzen w obwodzie pomiarowym): optyczna i akustyczna;
kontrola uszkodzenia w obwodzie pomiarowym i stanu natadowania: optyczna
m W czas pracy: ~20h ciggtego pomiaru;
— zasilanie: wbudowany zespot akumulatoréw NI-MH 1500mAh;
(-% wymiary (dtugosc/szerokosE/wysokosc): 150mm/50mm/22mm,
o ®) waga: ~ 320g,
"‘*""“3”"1 wyposazenie: zgodnie z cennikiem
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Do kazdego urzadzenia dotgczone jest Swiadectwo sprawdzenia i kontroli
mieszankami wzorcowymi.
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