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INSTRUKCJA OBSLUGI

Opis funkcjonalny urzqgdzenia

Wykrywacz gazu CG-3 przeznaczony jest do kontroli 1 wykrywania nieszczelnos$ci instalacji
gazowej zawierajacej gaz ziemny, miejski lub mieszaning propan - butan.
Wykrywacz nie jest urzagdzeniem pomiarowym.

Podczas pracy sensor dokonuje cigglego pomiaru st¢zenia gazu, wynik przedstawiony jest na
linijce diodowe;.
Urzadzenie zasilane jest z dwoch wymiennych baterii lub akumulatorow o rozmiarze AA
(R6). Czas pracy ciagte;:

~10h (akumulatory Ni-MH 2400mAh).

~5h (baterie alkaliczne).

Opis techniczny urzgdzenia

Dane techniczne
zastosowany sensor — polprzewodnikowy,
rodzaj pomiaru — cigglty dyfuzyjny,
sygnalizacja wykrycia gazu — optyczna (8 punktowy wskaznik LED) 1 akustyczna,
czas reakcji na gaz: <2sek. (obieg niewymuszony),
kontrola 1 sygnalizacja uszkodzenia w obwodzie pomiarowym — optyczna,
zasilanie — 2szt. baterii lub akumulatoréw (rozmiar AA),
czas pracy ciaglej:
~10h (dla akumulatorow Ni-MH 2400mAh),
~5h (dla baterii alkalicznej).
sygnalizacja konieczno$ci wymiany baterii (natadowania akumulatoréw) — optyczna,
wykrywane gazy: metan, propan, izobutan,
wykrywane opary: benzyny, alkoholu, rozpuszczalnikdéw,
sonda pomiarowa:
wysuwany teleskop: dt. ~75c¢m, koncowka sensora plastikowa @ 21mm
gietki peszel: dt. ~40cm, koncowka sensora metalowa @ 12mm.
wymiary (dtugosé¢/szerokosc/wysokos€): 94mm/63mm/27mm,
waga: ~240g.
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Wyglgd ogolny

Latarka

LINIJKA
DIODOWA

>ZAL<

latarki.

ZALACZENIE

Nacisniecie podczas
pracy powoduje zatgczenie

odmiana z wysiegnikiem
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>WYL<
WYLACZENIE

odmiana z peszlem
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Zasady bezpieczenstwa

przed rozpoczeciem pracy z urzadzeniem nalezy zapozna¢ si¢ z zasadami
bezpieczenstwa, zaleceniami producenta 1 instrukcjg obstugi,

nie wolno uzywac urzadzenia do innych celéw niz okreslone w niniejszej instrukciji,
urzadzenie nalezy trzymac poza zasiggiem dzieci,

wszelkich napraw wykrywacza moze dokonywaé¢ wyltacznie osoba uprawniona,
urzadzenie nalezy obslugiwaé zawsze zgodnie z zasadami BHP,

nalezy kontrolowa¢ sprawno$¢ urzadzenia, a w przypadku jakichkolwiek
nieprawidlowos$ci nalezy skontaktowac si¢ z serwisem,

nie wykonywa¢ pomiaréw nieszczelnosci po stwierdzeniu uszkodzenia wykrywacza,
nie wykonywa¢ pomiarow nieszczelnosci z zasilaczem podiaczonym do wykrywacza,
nie zataczac urzadzenia przy otwartej obudowie,

w przypadku watpliwosci lub jakichkolwiek probleméw nalezy skontaktowac sie
z firmg ,,TEMAT” S.C.

ZagroZenie poraZenia prgdem
unika¢ fadowania akumulatorow w wilgotnych pomieszczeniach,

podczas uzytkowania urzadzenia unika¢ kontaktu sondy pomiarowej (wysiegnika
teleskopowego lub peszla) z przewodami pod napi¢ciem,

Zagrozenie wybuchem

urzadzenie przeznaczone jest do pracy tylko w strefach nie klasyfikowanych jako
zagrozonych wybuchem. Nie nalezy wiec uzytkowac urzadzenia w takich strefach,

nie nalezy wrzuca¢ urzadzenia do ognia.

Dla zachowania parametrow bezpieczenstwa i dokladno$ci przyrzadu wymagane
jest coroczne sprawdzanie i kalibracja w punkcie serwisowym.
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Zalecenia producenta dotyczgce eksploatacji i konserwacji

w celu zapewnienia dhlugiego okresu uzytkowania i niezawodnego funkcjonowania
nalezy chroni¢ sensor przed zabrudzeniami i wstrzgsami — zanieczyszczenia moga
powodowac zmniejszenie czutosci (brak dostgpu gazu do sensora),

chroni¢ sensor przed bezposrednig ekspozycja na zwiazki silikonowe,

nie dopuszcza¢ do zalania urzadzenia zadnym ptynem, gdyZz moze on uszkodzié
elementy elektroniczne — w przypadku takiego zdarzenia niezwlocznie wytrze¢

przyrzad do sucha. Konieczno$¢ sprawdzenia urzadzenia w punkcie serwisowym.
urzadzenie nalezy chroni¢ przed wilgocig, kurzem 1 brudem,

urzadzenie nalezy chroni¢ przed upadkiem,

urzadzenie nalezy uzywac w futerale ochronnym,

nie nalezy stawia¢ na urzadzeniu zadnych przedmiotow,

wykrywacz jest przeznaczony do uzywania w temp. otoczenia -5°C do 40°C,
temperatura przechowywania urzadzenia: -5°C do 40°C,

wilgotno$¢ warunkow pracy (bez kondensacji): 30-70%,

nalezy chroni¢ przewdd 1aczacy urzadzenie z wysiggnikiem przed uszkodzeniem, nie
uzywac go do przenoszenia wykrywacza,

aby zapobiec uszkodzeniu przewodu oraz teleskopu nalezy wysiegnik trzymac
w sposob przedstawiony na s. 9,

nalezy chroni¢ sensor przed bezposrednim podawaniem gazu z zapalniczki,

konserwacja polega na usuwaniu zanieczyszczen przylegajacych do siatki
ochraniajacej sensor,

obudowe przyrzadu mozna przeciera¢ czysta, wilgotng szmatka, nie uzywac
rozpuszczalnikow, silnych detergentoéw i innych silnych §rodkéw czyszczacych,

wpltyw silnych pdl elektromagnetycznych (np. odlegtos¢ telefonu komorkowego
mniejsza niz 1cm) moze spowodowac wytaczenie urzadzenia.

Ochrona srodowiska

Urzadzenia, ktoére sa oznakowane umieszczonym obok symbolem, nie moga by¢
wyrzucane do odpadow domowych. Zgodnie z ustawa o zuzytym sprzecie

mmm clektrycznym 1 elektronicznym, maja Panstwo obowigzek przekaza¢ takie urzadzenie
do osobnej utylizacji, zapewniajac w ten sposOb jego przetworzenie na surowce
wtorne.

Zuzyty sprzet moze by¢ nieodptatnie zwrocony firmie ,, TEMAT” S.C.
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Obstuga wykrywacza gazu CG-3
Przygotowanie do pracy

W celu zalgczenia urzadzenia nalezy nacisng¢ przycisk >ZAt.< 1 przytrzyma¢ do chwili
ustyszenia sygnatu dzwigkowego.

Rozpoczyna si¢ proces kalibracji 1 kontroli obwodow elektrycznych sensora.

Kontrolka PRACA zapala si¢ kolorem niebieskim. Kolejno co ~2sek. zapalajg si¢ LED z6lite
linijki diodowej. Po ~12sek. kontrolka PRACA zapala si¢ kolorem zielonym.

Kolejno co ~2sek. zapalajg si¢ LED czerwone linijki diodowe;.

Praca

Zakonczenie kalibracji sygnalizowane jest sygnatem dzwickowym , LED PRACA $wieci si¢
kolorem zielonym.
CG-3 gotowy do pracy.

Wykrycie gazu sygnalizowane jest zapaleniem LED niebieskiej oraz sygnalem
dzwickowym.

Wzrost stezenia gazu powoduje kolejne zapalenie si¢ LED linijki diodowe;.

Zapalenie si¢ pierwszej LED czerwonej sygnalizuje, iz stezenie gazu przekroczyto 2%DGP.
Zapalenie si¢ ostatniej] LED czerwonej sygnalizuje, 1z st¢zenie gazu wynosi ~10%DGP.
Wazrost stezenia dodatkowo sygnalizowany jest przez rosngcg pulsacje sygnatu
dzwigkowego.

Nacisniecie przycisku >ZAt < podczas pracy powoduje zalgczenie latarki.

UWAGA! w przypadku gdy w pomieszczeniu nastapi:

- zapalenie pierwszej LED czerwonej oznacza to, iz stezenie przekracza ~2%DGP,
pomimo braku bezposredniego zagrozenia wybuchem wskazane jest zwi¢kszenie
wentylacji pomieszczenia,

- zapalenie ostatniej LED czerwonej oznacza, iz stezenie jest na poziomie
~10%DGP. Nalezy bezzwlocznie zamkng¢ doplyw gazu, nie wlaczac i nie wylaczaé
zadnych odbiornikow energii elektrycznej oraz zwiekszy¢ wentylacje
pomieszczenia. Podczas kontroli nalezy uwzgledni¢ nier0wnomierne gromadzenie
si¢ gazu - metan jest gazem lzejszym od powietrza i gromadzi si¢ w gornej czeSci
pomieszczenia. Propan-Butan jest gazem ci¢zszym i gromadzi si¢ w dolnej czesci
pomieszczenia.

Wylgczenie

Aby wylaczy¢ urzadzenie, nalezy nacisng¢ przycisk >WYL< 1 przytrzyma¢ do chwili
zgaszenia LED PRACA.
Wylaczenie nastgpuje po trzecim sygnale dzwigkowym.
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Ltadowanie akumulatorow

Do tadowania akumulatoréw nalezy uzywac tylko tadowarki zewngtrznej przeznaczonej do
akumulatorow Ni-MH 2400mAh o rozmiarze AA (R6).

L adowanie odbywa si¢ zgodnie z instrukcja obstugi tadowarki.

Samodzielna kontrola

Samodzielnej kontroli wykrywania gazu nalezy dokona¢ przez umieszczenie sensora nad
naczyniem z alkoholem etylowym lub przez podanie gazu z zapalniczki oddalonej od sensora
o okoto 10cm (sensor i1 zapalniczka potozona na stole) - wskazana jest taka kontrola przed
kazdym sprawdzaniem szczelnosci instalacji.

UWAGA - podanie duzej dawki gazu z zapalniczki bezposrednio do sensora moze

spowodowa¢ jego uszkodzenie.

Stany awaryjne

Uszkodzenie w obwodzie pomiarowym

Uszkodzenie obwoddéw elektrycznych sensora (uszkodzenie w obwodzie pomiarowym)
sygnalizowane jest pulsujaca LED USZK. z6itg oraz naprzemiennym zapalaniem si¢ LED
PRACA (zielony/niebieski). Konieczne przekazanie urzadzenia do serwisu.

Sygnalizacja LED AKU

Zapalenie LED AKU. sygnalizuje konieczno$¢ wymiany  baterii (natadowania
akumulatorow).
Urzadzenie wytaczy sie, jezeli napigcie zasilanie spadnie ponizej wartos$ci dopuszczalne;.

UWAGA!

Nieprawidlowe zainstalowanie baterii (akumulatoréw) /odwrotna polaryzacja/, moze
uszkodzi¢ uktad elektroniczny.

Sygnalizowane to jest przez zapalenie si¢ LED AKU. kolorem czerwonym.

Nalezy natychmiast wyja¢ baterie (akumulatory) z urzadzenia 1 ponownie zatozy¢ poprawnie.

Jezeli urzadzenie przez dluzszy czas nie bedzie uzywane, nalezy wyja¢ baterie
(akumulatory).

Po dlugim okresie nieuzytkowania wykrywacza wskazane jest zatozenie baterii
(natadowanych akumulatorow) a nastepnie zataczenie przyrzadu na czas 1 do 2 h. W tym
czasie moze wystgpi¢ alarm wykrycia gazu przez 1 do 2 min. W tym przypadku alarm ten jest
spowodowany dtuga przerwa w uzytkowaniu sensora.

UWAGA! Przy silnym roztadowaniu akumulatoréw przyrzad zalaczy si¢ 1 wylaczy. Nalezy
wymieni¢ baterie.
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Sposob trzymania wysiegnika

. Nieprawidlowy sposob trzymania wysiegnika.
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Zagadnienia teoretyczne

Dolna Granica Palnosci (DGP) - stezenie objetosciowe palnego gazu lub pary w powietrzu,
ponizej ktorego nie moze powsta¢ atmosfera wybuchowa.

Gorna Granica Palnosci (GGP) - stezenie objetosciowe palnego gazu lub pary w powietrzu,
powyzej ktorego nie moze powsta¢ atmosfera wybuchowa.

(zgodnie z normg PN-EN 61779-1:2004/Ap1)

Granice palnosci niektorych substancji

Gaz | Ti o piivoscar T
lub WZOR dolna \ gorna
PARA °C = °C
procent objetosciowy
Butan CH,, |-80gaz 1,4 9,3 372
Izobutan ((CH;),CHCH,| gaz 1,3 9,8 460
Metan CH, 4,4 17 537

Legenda:
Tz- temperatura zaptonu
Tsz- temperatura samozaptonu

Przyktad:

100% DGP (dla metanu) = 4,4% objetosciowo
1% DGP (dla metanu) = 0,044% objetosciowo
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Serwis pogwarancyjny

Warunki serwisu gwarancyjnego zostaly okreslone w karcie gwarancyjnej dostarczonej wraz
z urzgdzeniem.

Jezeli urzadzenie niepodlegajace gwarancji ulegnie uszkodzeniu, Producent oferuje jego
naprawe odplatnie. Urzadzenie nalezy dostarczy¢ osobiscie lub wysta¢ przesytka pocztowa
na adres producenta:

»TEMAT” S.C.

ul. Przemystowa 55
43-100 Tychy

tel.: (32) 327-07-08
tel. kom.: 664-052-048

W przypadku napraw pogwarancyjnych koszt transportu pokrywa Klient.
Wskazania:

Wraz z urzadzeniem nalezy przesta¢ zlecenie naprawy z opisem usterki oraz z
wszystkimi danymi potrzebnymi do wystawienia faktury.

Urzadzenie nalezy zapakowaé tak, aby nie uleglo mechanicznemu uszkodzeniu
podczas transportu.

KONTAKT:

» TEMAT” S.C.

ZAKLAD PRODUKCYJNY / SERWIS
ul. Przemyslowa 55
43-100 Tychy

tel.: (32) 327-07-08
tel. kom.: 664-052-048

e-mail: temat@pnet.pl
strona internetowa: www.temat.org
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

PRODUKCJA | SERWIS WYKRYWACZY GAZU | MANOMETROW
DYSTRYBUCJA URZADZEN ELEKTRONICZNYCH

,TEMAT” S.C. Jerzy Swiatelski, Karol Wilczek

43-100 Tychy, ul. Bp. Burschego 3, tel./fax: (32) 327-07-08
NIP: 646-10-66-394

e-mail: temat@pnet.pl, www.temat.pnet.pl

SPOLKA CYWILNA

PN-EN I1SO 9001:2009

DEKLARACJA ZGODNOSCI
nr 002a/2009
1. Producent wyrobu:

»TEMAT” S.C., 43-100 Tychy, ul. Bp. Burschego 3.
tel.: (32) 327-07-08, e-mail: temat@pnet.pl

www.temat.pnet.pl

2. Nazwa wyrobu:
Wykrywacz nieszczelno$ci instalacji gazowej typu CG-3.
3. Typy (odmiany) wyrobu:
CG-3 - wersja z wysiggnikiem.
CG-3 - wersja z peszlem.
4. Klasyfikacja wyrobu (symbol PKWiU): 33.20.53.
5. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Okreslenie miejsca nieszczelno$ci w instalacjach gazowych w pomieszezeniach i1 strefach nie
klasyfikowanych jako zagrozone wybuchem.
6. Wyréb jest zgodny z Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 89/336/EEC.
7. Wykrywacz nieszczelnosci instalacji gazowej typu CG-3 do ktérego odnosi si¢ niniejsza

deklaracja spelnia wymagania nastepujacych norm zharmonizowanych:

Lp. NORMA TYTUL

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna — Elektryczne przyrzady do wykrywania i pomiaru

1 PN-EN 50270:2005 gazdw palnych, toksycznych lub tlenu.

Elektryczne przyrzady do wykrywania i pomiaru gazoéw palnych — Czesé¢ 1 —
Wymagania ogdlne i metody badan
w punktach: 3.2; 4.4.14; 4.4.15; 4.4.16; 4.4.17; 4.4.19; 6 z odniesieniem do w/w
punktow.

2 |PN-EN 61779-1:2004+A 11+Ap1

8. Informacje dodatkowe:
Producent posiada wdrozony system zarzadzania jakoscig zgodny z wymaganiami normy
PN-EN ISO 9001:2009.

Wyr6b wykonany jest zgodnie z dokumentacjg techniczng o numerze CG-3/04/2008.
TEMAT S.C. J.Swiatelski, K. Wilczek

ul. Bp. Burschego 3, 433100 Tychy
tel/fak{(032) 327-0f-08
BIU NDR )
ul. Fite! 827, 40-588 Katowice

Tychy, dn. 18.12.2009r.
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